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Slumrefunktion

Tryk gentagne gange for at indstille 
slumrefunktionen (15, 30, 45, 60, 90 eller 120 
minutter).
Annuller timeren ved at vælge indstillingen Sleep 
Off (Slumrefunktion fra).

Aspektforhold

Tryk for at justere bredde-til-højde-forholdet af 
billedet med aspektforhold: AUTO 
(AUTOMATISK), Full (Fuld), Normal (Normal), 
Panorama (Panorama), Zoom (Zoom), Subtitle 
(Undertekst).

Bemærk:
• For at opnå de bedste resultater, skal fjernbetjeningen bruges i en 

passende afstand fra tv'et’s forside. Overskrid ikke en vinkel på 30 grader, 
når du retter fjernbetjeningen mod tv’et.

• Den funktionelle afstand kan være kortere, hvis signalsensoren er udsat 
for direkte, kraftigt lys.

• Ret fjernbetjeningens sender mod signalsensoren og kontroller, at der ikke 
er forhindringer mellem dem.

Beskrivelse Ikon Funktion

SLEEP

ASPECT
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1.7 Anbringelse af batterier i fjernbetjeningen

1 Åbn batterirummets dæksel bag på fjernbetjeningen (A). 

2 Anbring batterierne og vær opmærksom på polafmærkningen i batterirummet 
(B).

3 Sæt batterirummets låg på plads igen (C).

(A)

(B)

(C)
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FORSIGTIG
• Hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid, skal batterierne 

fjernes og opbevares på forsvarlig vis.

• Håndter ødelagte eller lækkende batterier forsigtigt og vask 
hænderne med sæbe, hvis de kommer i kontakt med lækkende, 
kemiske væsker.

• Hvis din fjernbetjening har to batterier, må du ikke blande gamle og 
nye batterier. I modsat fald forkortes levetiden for det nye batteri. 
Der kan lække kemiske væsker fra de gamle batterier.

• Fare for eksplosion, hvis batteriet anbringes forkert. Udskift kun 
med samme eller tilsvarende type som anbefalet af udstyrets 
producent. Bortskaf brugte batterier i henhold til producentens 
anvisninger.

• Der henvises til reglerne fra de lokale myndigheder. Du kan også 
kontakte den lokale losseplads angående bortskaffelse af batterier. 

• Fjernbetjeningen låg har muligvis en magnet, så du bør undgå at 
anbringe magnetisk følsomme ting såsom et ur, kreditkort eller 
flash-medie tæt ved dækslet.

• Tving ikke låget op på fjernbetjeningen. Det kan beskadige 
hængslet.
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2
Installation af tv’et

2.1 Basale forbindelser

2.1.1 Strømforbindelse

1 Tilslut netledningen til AC IN-stikket bag på tv'et.

2 Anbring stikket i den anden ende af netledningen i en stikkontakt.

2.1.2 Tilslutning af antenne eller kabel-tv

Tilslut den ene ende af VHF/UHF (antenne)- eller CATV-kablet til TV/DTV-stikket 
bag på tv'et.

Bemærk:
• Billederne er kun til illustration. Det faktiske udseende kan variere fra model til 

model eller fra region til region.
• Hvis du ikke kan modtage kanaler eller tilslutte en antenne eller en kabel-tv-

ledning, kan du prøve at skanne for kanaler.

CABLE / ANTENNA

TV / DTV

Jordklemme

Jord Koaksialkabel

Antenne
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2.2 Tilslutning af eksterne enheder

Tilslut eksterne enheder som f. eks. videobåndoptagere, STB- og dvd-afspillere, 
videospilkonsoller, øretelefoner eller en pc til tv'et med de tilsvarende stik bag på 
tv'et.

2.2.1 Tilslutning af eksterne øretelefoner

Bemærk:
• Der følger ikke eksterne højtalere eller hovedtelefoner med tv'et. 
• De interne tv-højtalere udsender ikke lyd, når der er tilsluttet 

hovedtelefoner.
• Brug kun eksterne højtalere med indbygget forstærker.
• Der kan kun tilsluttes én ekstern lydenhed ad gangen.

EAR 

PHONE

Hovedtelefoner

Højttalere (Indbyggede 
forstærkere)



20

D
an

sk

2.2.2 Tilslutning til AV-enheder

Følgende diagram illustrerer, hvordan du tilslutter AV-enhederne til dit tv via HDMI 
(A)-, Komponent/ AUDIO (B)- og SCART (C), VIDEO/AUDIO (D)-stikkene.

Bemærk:
Lydportene vist på Komponent / Lyd (B) og Video / Lyd (D) er fysisk de samme 
porte. Ved tilslutning af AV enheder kan kun et sæt af lydportene vælges.

HDMI 1

A B C

    HDMI 2

AUDIO

Y PbR L Pr

D

VIDEO R L

R-AUDIO-L/MONO
VIDEO

S.VIDEO

SCART

S-VIDEOL R VIDEOPRLRHDMI Y PB SCART

AUDIOVIDEO

R L

SCARD adapter
(valgfrit)

Videokabel
(valgfrit)

Lydkabel
(valgfrit)

HDMI-kabel
(valgfrit)

Videospilkonsol Videobåndoptager

Lyd/video-
kabel
(valgfrit)

SCART-kabel
(valgfrit)

eller

eller STB

DVD

eller eller

Lyd/video-kabel
(valgfrit)
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2.2.3 Tilslutning af en VCR / STB / DVD afspiller med 
komponent / VIDEO

Tilslut tv'et til en VCR / STB / DVD afspiller med komponent / VIDEO indgangene.

Y PbR L Pr

AUDIO

AUDIOVIDEO

R L

Lydkabel
(valgfrit)

Lydkabel
(valgfrit)

Videokabel
(valgfrit)

Videokabel
(valgfrit)

Videobåndoptager

STB

DVD

Videobåndoptager

STB

DVD
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2.2.4 Tilslutning af pc med VGA

Tilslut tv'et til din pc, så du kan bruge tv'et som skærm, vha. VGA-stikket, som vist.
1 Tilslut tv'ets VGA-stik til pc'ens VGA-stik.
2 Tilslut pc'ens udgangsstik til tv'ets PC LINE IN hvis du vil lytte til lyd fra 

pc'en.

2.2.5 Tilslutning af pc med DVI

Tilslut tv'et til din pc, så du kan bruge tv'et som skærm, vha. DVI-stikket, som vist.
1 Tilslut tv'ets HDMI-stik til pc'ens DVI-stik.
2 Tilslut pc'ens udgangsstik til tv'ets PC LINE IN hvis du vil lytte til lyd fra 

pc'en.

PC LINE INVGA

Lydkabel
(valgfrit)

Videokabel
(valgfrit)

PC

HDMI 2HDMI 1 PC LINE IN

H
D

M
I

Lydkabel
(valgfrit)

HDMI til DVI kabel
(valgfrit)

PC
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2.2.6 Tilslutning af HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface) sikrer, at det bedste videosignal sendes 
fra kilden til tv'et. Se følgende illustration for at tilslutte en HDMI-enhed til tv'et.

2.2.7 Tilslutning af USB
Serviceport er kun til DTV F/W opdatering.

Bemærk:
Når HDMI-kablet er tilsluttet, er det ikke nødvendigt at tilslutte lydkablet. Det er 
imidlertidnødvendigt, hvis der er tilsluttet et HDMI-til-DVI-kabel.

HDMI 2HDMI 1

HDMI-kabel
(valgfrit)

Dvd-afspiller

SERVICE

USB drev
(valgfrit)
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2.2.8 Tilslutning af videobåndoptager/STB-/dvd-afspiller 
med SCART

Brug SCART porten til at forbinde TV, VCR, VCD, DVD afspiller eller spillekonsol. Du 
kan vælge at bruge et SCART-kabel eller en SCART adapter (ekstraudstyr) til 
tilslutningen afhængigt af de mulige stik på afspilleren.

Bemærk:
• S-video-stikket og AV-konnektorerne kan ikke tilsluttes på samme tid - 

ellers genereres det forkerte signal.
• Kablerne er farvekodede (sort, rødt, hvidt og gult). Tilslut hvert farvekodet 

kabel til det tilsvarende stik på enheden.

R-AUDIO-L/MONO
VIDEO

S.VIDEO

SCART

SCART-kabel
(valgfrit)

Forbind til S-video 
forbindelsesstik

Forbind til AV 
forbindelsesstik

SCART adapter 
(ekstraudstyr)



25

D
ansk

2.3 Sådan bruges tv’et

2.3.1 Tænd/sluk for tv'et

1 Tryk på  på kontrolpanelet eller på fjernbetjeningen. Tv’ets strømdiode 
skifter fra rødt til grønt for at indikere, at tv’et er tændt.

2 Tryk på  igen. Strømdioden skifter fra grønt til rødt for at indikere, at tv’et er 

slukket.

2.3.2 Skift af kildesignaler

Tryk på INPUT (INDGANG) på kontrolpanelet eller på fjernbetjeningen for at vælge 
det indkommende kildesignal.

2.3.3 Sådan foretages en automatisk kanalsøgning

Inden du bruger tv'et til at se programmer, skal du først aktivere kanalsøgningen.

1 Tryk på MENU på kontrolpanelet eller på fjernbetjeningen og vælg, om du vil 
åbne menuen Channel (Kanal) / DTV.

2 Vælg Autom Search (Autom. søgning).

3 Tryk på  på fjernbetjeningen for at køre kanalsøgningen.

2.3.4 Valg af kanaler
• Tryk på P  på fjernbetjeningen eller kontrolpanelet for at gå til et højere 

kanalnummer. 
• Tryk på P  på fjernbetjeningen eller kontrolpanelet for at gå til et lavere 

kanalnummer.
• Indtast det specifikke kanalnummer ved at trykke på fjernbetjeningens 

taltaster.

2.3.5 Justering af lydstyrken
1 Tryk på VOL+ på kontrolpanelet eller på fjernbetjeningen for at øge 

lydstyrken. 
2 Tryk på VOL- på kontrolpanelet eller på fjernbetjeningen for at reducere 

lydstyrken.
3 Tryk på MUTE for at slå lyden fra, og tryk på MUTE igen eller på 

lydknapperne for at slå lyden til igen på samme lydniveau.
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3 Justering af indstillingerne for 
OSD (On-Screen Display)

OSD (On-Screen Display) menusystemet er en hurtig og enkel metode til at justere 
tv'ets indstillinger. OSD menuen kan nemt åbnes med knapperne på 
fjernbetjeningen.

Inden du går videre til de detaljerede oplysninger om hver OSD indstilling, er det en 
god ide at blive bekendt med placeringen af OSD systemet.

Funktion Tv'ets kontrolpanel Fjernbetjening

OSD menu MENU MENU

Op P Pil 
Ned P Pil 
Vælg/hæv VOL + Pil 

Vælg/reducer VOL – Pil 

Return (Tilbage) MENU MENU

MENULINJE:
Viser titlen på den aktuelt valgte menu.

HOVEDMENU:
Viser en liste over 
menupunkter. Det 
valgte punkt er 
fremhævet med en 
mørkeblå farve for 
at gøre det mere 
synligt end de 
andre 
menupunkter.

VEJLEDNINGER:
Nemme vejledninger til 
justering af indstillingerne.

JUSTERBARE indstillinger:
Her vises indstillingen/værdien for 
de justerbare indstillinger.

Setup

Language

TT Language

SCART

HDMI Scan Info

Aspect

HDMI Audio

X-Contrast

OSD Time

English

West

AUTO

AUTO

Full

HDMI

Off

60 Secs

Select ReturnMenuMove
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3.1 Indstillingsmenuer for OSD

Følg vejledningerne nederst i OSD funktionsmenuen. Tryk på P /  på 
kontrolpanelet eller på  /  piletasterne for at rulle gennem menuerne, VOL + på 
kontrolpanelet eller  på piletasterne for at vælge et punkt eller på MENU for at 
lukke OSD menuen.

Følgende menuer kan indstilles på forskellige måder.

3.2 Justering af billedets indstillinger

1 Tryk på MENU for at åbne skærmen med OSD 
hovedmenuen. Menuen Picture (Billede) ses.

2 Tryk på  for at åbne menuen Picture (Billede).
3 Tryk på  /  for at vælge et punkt.
4 Tryk på  /  for at justere værdier og 

indstillinger.

5 Tryk på MENU for at vende tilbage til menuen Picture (Billede).
6 Tryk på MENU for at afslutte OSD menuen.

-  Picture (Billede) menuen kan bruges til at justere indstillingerne for Picture Mode 
(Billedtilstand), Brightness (Lysstyrke), Contrast (Kontrast),  Sharpness 
(Skarphed), Colour (Farve),  Hue (Farvetone), Backlight (Baggrundslys) og  
Colour Temp (Farvetemperatur).

• Picture Mode (Billed-tilstand) kan indstilles på Standard (Standard), Vivid (Livlig), 
Soft (Blød) eller User (Bruger).

• Brightness (Lysstyrke), Contrast (Kontrast), Colour (Farve) og Hue (Farvetone) 
(Kun NTSC) kan indstilles ved at trykke på  /  for at flytte skalaen fra 0 til 100.

• Sharpness (Skarphed) kan indstilles ved at trykke på  /  for at flytte skalaen fra 0 
til 9.

• Backlight control (Kontrol af baggrundslys) hjælper med at dæmpe 
baggrundslyset i mørke scener, således at der genereres en dybere sort farve. Tryk på 

 /  for at justere værdier fra 1 til 10. 
• Colour Temp (Farvetemperatur) kan indstilles til Standard (Standard), Warm 

(Varm) eller Cool (Kold).
Bemærk: Indstillingerne, der er tilgængelige på OSD, varierer, afhængigt af 
indgangssignalets kilde.

Picture

Picture Mode

Brightness

Contrast

Sharpness

Colour

Hue

Backlight

Colour Temp

Standard

2

Standard

50

50

5

50

50

5

Select ReturnMenuMove
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3.3 Justering af lydindstillinger

3.4 Justering af kanalindstillinger

1 Tryk på MENU for at åbne skærmen med OSD 
hovedmenuen.

2 Tryk på  for at vælge menuen Sound (Lyd).
3 Tryk på  for at åbne menuen Sound (Lyd).
4 Tryk på  /  for at vælge et punkt.
5 Tryk på  /  for at justere værdier og 

indstillinger.

6 Tryk på MENU for at gå tilbage til menupunktet Sound (Lyd).
7 Tryk på MENU for at afslutte OSD menuen.

- Menuen Sound (Lyd) kan bruges til at justere indstillinger for Sound Mode 
(Lydtilstand), Balance (Balance), Treble (Diskant og Bass (Bas).

• Sound Mode (Lydtilstand) kan indstilles på Standard (Standard), Music (Musik), 
Movie (Film), Speech (Tale) eller User (Bruger).

• Balance (Balance) kan indstilles ved at trykke på  /  for at flytte skalaen fra -50 til 
50.

• Treble (Diskant) og Bass (Bas) kan indstilles ved at trykke på  /  for at flytte 
skalaen fra 0 til 100.

Bemærk: Indstillingerne, der er tilgængelige på OSD, varierer, afhængigt af 
indgangssignalets kilde.

1 Tryk på INPUT og vælg tv som signaltypen.
2 Tryk på MENU for at åbne skærmen med OSD 

hovedmenuen.
3 Tryk på  for at vælge menuen Channel (Lyd).
4 Tryk på  for at vælge menuen Channel (Kanal).
5 Tryk på  /  for at vælge et punkt.
6 Tryk på  /  for at justere værdier og 

indstillinger.

Sound

Sound Mode

Balance

Treble

Bass

Standard

0

50

50

Select ReturnMenuMove

Channel

Area

Channel

Colour System

Sound System

Auto Search

Manual Search

Fine Tune

AFC Lock

Germany

15

AUTO

AUTO

241.25 MHz

Off

Select ReturnMenuMove
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7 Tryk på MENU for at vende tilbage til menupunktet Channel (Kanal).
8 Tryk på MENU for at afslutte OSD menuen.

- Channel (Kanal) menuen kan bruges til indstilling af Area (Område), Channel (Kanal), 
Colour System (Farvesystem), Sound System (Lydsystem), Auto Search (Autom. 
skanning), Manual Search (Manuel skanning), Fine Tune (Fintuning), AFC Lock 
(AFC lås), Channel Edit (Kanalredigering) og Parental Lock (Forældrelås).

• Area (Område) kan indstilles på Germany (Tyskland), UK (England), Italy (Italien), 
Spain (Spanien), Portugal (Portugal), France (Frankrig), Hungary (Ungarn), 
Poland (Polen), Netherlands (Holland) og Other (Andre).

• Channel (Kanal) kan bruges til at vælge kanaler ved at trykke på  / .
• Colour System (Farvesystem) kan indstilles til AUTO (AUTOMATISK), PAL eller 

SECAM.
• Sound System (Lydsystem) kan indstilles til AUTO (AUTOMATISK), BG, DK, I, L, og 

L’.
• Vælg Auto Search (Automatisk skanning), hvis du vil aktivere den automatiske søgning 

efter tv-kanaler. Vælg Manual Search (Manuel søgning), hvis du vil søge efter tv/radio-
kanaler manuelt.

• Tryk på  /  for at justere kanalfrekvensen i Fintuning.
• AFC Lock (AFC lås) kan indstilles på On (Til) eller Off (Fra).
• Tryk på  for at åbne menuen Channel Edit (Redigering af kanal). Du kan bruge 

Channel Editor (Kanalredaktør) til at redigere de detaljerede punkter, herunder Name 
(Navn), Skip (Spring over), Fav (Fov.) og Reorder (Sorter) for hver kanal.

Auto Search

Channel

63.55   MHz

1

ExitMenu

Manual Search

Channel

144.95   MHz

1

ExitMenu
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3.5 Justering af DTV-indstillinger

- Ændr kanalnavn ved at vælge kanalen og trykke på  /  for at åbneChannel 
Editor (Kanalredaktør) Indtast med skærmknapperne det foretrukne kanalnavn og 
vælg Save (Gem).

- Tryk på den røde knap på fjernbetjeningen for at springe kanalerne over.
- Tryk på den grønne knap på fjernbetjeningen for at slette kanalerne.
- Tryk på den gule knap på fjernbetjeningen for at bytte om på kanalerne.
- Tryk på den blå knap på fjernbetjeningen for at låse kanalerne.
- Tryk på op / ned knappen på fjernbetjeningen for at flytte kanalerne.
- Tryk på venstre / højre knappen på fjernbetjeningen for at omdøbe kanalerne.
- Tryk på FAV knappen på fjernbetjeningen for at tilføje / slette foretrukne kanaler.
- Tryk på Menu knappen på fjernbetjeningen for at lukke Channel Editor (Kanaleditor).

• Forældrelåsen muliggør ændring af adgangskoden.
- Indtast adgangskoderne ved at trykke på fjernbetjeningens numeriske tastatur.

Bemærk: Channel Settings (Kanalindstillinger) er kun tilgængelig i tv-tilstand.

1 Tryk på INPUT og vælg DTV som signaltypen.
2 Tryk på MENU for at åbne skærmen med OSD 

hovedmenuen.
3 Tryk på  for at vælge menuen DTV.
4 Tryk på  for at åbne menuen DTV menuen.

5 Tryk på  /  for at vælge et punkt.
6 Tryk på  /  for at ændre værdier og 

indstillinger.

7 Tryk på MENU for at gå tilbage til menupunktet DTV.
8 Tryk på MENU for at afslutte OSD menuen.

Channel Editor

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

223.25

223.25

235.30

241.30

259.25

271.25

277.25

283.25

289.30

301.30

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

Off

Off

Off

Off

Off

Off

Off

Off

Off

Off

Fav. LockSkipNameFrequencyChannel

Rename ReturnFav.Move

Del LockSwapSkip

Fav. Menu

~][}{

!)(><

^%$#|

-*&+=

,";:_

0 987654321

a jihgfedcb

k tsrqponml

u /\?@zyxwv

Save Caps Del

Channel Editor

ReturnEnterMove Ok Menu

DTV

Channel Management

Area

Auto Search

Manual Search

Preferred Audio

Preferred Subtitle

Parental Lock

Subtitle Type

UK

English

Off

Normal

Select ReturnMenuMove
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- DTV menuen kan bruges til at indstille Channel Management (Kanalstyring), Area 
(Område), Auto Search (Autom. skanning), Manual Search (Manuel skanning), 
Preferred Audio (Foretrukken lyd), Preferred Subtitle (Foretrukken undertekst), 
Parental Lock (Forældrelås), SubTitle Type (Underteksttype), Time (Tid), CI og 
Parental Rating (Forældrerating).

• Channel Management (Kanalstyring) omfatter Channel Organizer 
(Kanalorganisator), Channel Sorting (Kanalsortering), Channel Grouping 
(Kanalgruppering) and Delete All TV Channels (Slet alle tv-kanaler).

• Area (Område) kan indstilles på Germany (Tyskland), UK (England), Italy (Italien), 
Spain (Spanien), Portugal (Portugal), France (Frankrig), Hungary (Ungarn), 
Poland (Polen), Netherlands (Holland) og Other (Andre).

• Vælg Auto Search (Automatisk skanning), hvis du vil aktivere den automatiske 
søgning efter tv-kanaler. Vælg Manual Search (Manuel søgning), hvis du vil søge efter 
tv/radio-kanaler manuelt.

• Foretrukken lyd kan indstilles på English (Engelsk), France (Fransk), Germany 
(Tysk), Italy (Italiensk), Spain (Spansk), Portugal (Portugisisk), Denmark (Dansk) 
og Czech (Tjekkisk).

• Foretrukken undertekst kan indstilles på Off (Fra), English (Engelsk), France 
(Fransk), Germany (Tysk), Italy (Italiensk), Spain (Spansk), Portugal 
(Portugisisk), Denmark (Dansk) og Czech (Tjekkisk).

• Channel Organizer (Kanalorganisator) understøtter kanalombytningsfunktionen. For at 
vælge en kanal, du gerne vil ombytte, skal du trykke på den gule knap på 
fjernbetjeningen og derefter trykke på taltasten på fjernbetjeningen for at indtaste 
kanalen, som du gerne vil ombytte med. Tryk derefter på OK på fjernbetjeningen for at 
bekræfte.

• Vælg Parental Lock (Forældrelås), hvis du vil ændre adgangskoden.

Bemærk: Den oprindelige adgangskode er som standard 0000.

Cannel Search

Channel
Progress 28%

35 UHF 586000KHz/8M

S.No TV Channel S.No Radio Channel

Select ReturnMenu

Manual Search

48%Signal

0%Quality

Channel Name

Frequency(KHz)

Bandwidth

21

474000

8M

Parental Lock

Enter Old Password

Enter New Password

Confirm New Password

CancelPress 0 to 9 Menu0 9
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• SubTitle Type (Underteksttypen) kan indstilles på Normal (Normal) og Hearing 
Impaired (Hørehæmmet).

• Valg af Time (Tid) inkluderer GMT +/- og sommertid.
- Tryk på  /  for at indstille GMT forskydningen på AUTO eller andre tidszoner.
- Tryk på  /  for at stille Summer Time (Sommertid) på On (Til) eller Off (Fra).

• Vælg CI for at gå til Common Interface (Fælles grænseflade).

- Tryk på  for at åbne menuen Common Interface (Fælles grænseflade).
• Brug Parental Rating (Forældrerating) til at vælge Parental Rating (Forældrerating).

- Tryk på Keypad (Tastatur) på fjernbetjeningen for at indlæse adgangskoderne.
- Tryk på  /  for at indstille Parental Rating (Forældrerating) fra 4 til 18 eller på Off 

(Fra).

Time

GMT Offset

Summer Time

AUTO

Off

Select ReturnMenuMove

DTV

Time

CI

Parental Rating

Select ReturnMenuMove

System Setup

Parental Rating Off

Select ReturnMenu



33

D
ansk

3.6 Juster pc-indstillinger

1 Tryk på INPUT (INDGANG) og vælg PC 
som signaltype.

2 Tryk på MENU (MENU) for at åbne OSD 
hovedmenuskærmen.

3 Tryk på  for at vælge PC menuen.
4 Tryk på  for at åbne PC menuen.
5 Tryk på  /  for at vælge et punkt.
6 Tryk på  /  for at ændre skalaer og 

funktionsindstillinger.

7 Tryk på MENU for at gå tilbage til menupunktet PC.
8 Tryk på MENU for at afslutte OSD menuen.

- PC menuen kan bruges til justering af Auto Adjust (Autom. justering), H Position (V 
position-), V Position (L position-)-, Phase (Fase-) og Clock (Klokke-) indstillinger.

• Den autom. justering kan stilles på On (Til) og Of (Fra).
• V-positionen og L-positionen kan indstilles ved at trykke på  /  for at flytte skalaen 

fra -16 til 16. 
• Klokken kan indstilles ved at trykke på  /  for at flytte skalaen fra -50 til 50.
• Fase kan justeres ved at trykke på  /  for at flytte skalaerne fra 0 til 31.

Pc Setup

Auto Adjust

H Position

V Position

Phase

Clock

Off

0

0

0

0

Select ReturnMenuMove
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3.7 Justering af indstillingerne for konfiguration

1 Tryk på MENU for at åbne skærmen med OSD 
hovedmenuen.

2 Tryk på  for at vælge menuen Setup 
(Opsætning).

3 Tryk på  for at åbne menuen Setup 
(Opsætning).

4 Tryk på  /  for at vælge et punkt.
5 Tryk på  /  for at ændre værdier og 

indstillinger.

6 Tryk på MENU for at gå tilbage til menupunktet Setup (Opsætning).
7 Tryk på MENU for at afslutte OSD menuen.

- Setup (Opsætning) kan bruges til at indstille Language (Sprog), TT Language (TT 
sprog), SCART (SCART), HDMI Scan Info (HDMI skan info), Aspect 
(Størrelsesforhold), HDMI Audio (HDMI lyd), X-Contrast (X-kontrast), OSD Time 
(OSD tid), Reset (Nulstil), Background (Baggrund), Initial Setup (Indledende 
opsætning).

• Sprogene til rådighed er English, Italiano, Español, Português, Français, Deutsch, 
Magyar, Polski og Nederlands.

• TT sprogene til rådighed er West (Vest), East (Øst), Hungary (Ungarsk), Arbic 
(Arabisk) og Farsi (Farsi).

• SCART valgene omfatter AUTO (AUTOM.), CVBS, RGB, and S-VIDEO.
• De tilgængelige valg i HDMI Scan Info (HDMI skanningsoplysninger) er AUTO 

(AUTOM.), Overscan (Overskanning) og Underscan (Underskanning). (Til 
rådighed, når HDMI er tilsluttet)

• Aspect (Størrelsesforhold) til rådighed inkluderer AUTO (AUTOM.), Full (Fuld), 
Normal (Normal), Panorama (Panorama), Zoom, Subtitle (Undertekst) og Wide 
(Bred).

• HDMI lydvalgene til rådighed omfatter HDMI og Analog In (Analog ind). (Til rådighed, 
når HDMI er tilsluttet)

• X-Contrast (X-kontrast) kan stilles på On (Til) eller Off (Fra).
• OSD Time (OSD tid) kan indstilles på 10 Secs (10 sek.), 20 Secs (20 sek.), 30 Secs 

(30 sek.) og 60 Secs (60 sek.).
• Vælg Reset Setting (Nulstil indstillinger) for at tilbagestille indstillingerne til standard.
• Background (Baggrund) kan indstilles på Blue (Blå) eller Off (Fra). 

Setup

Language

TT Language

SCART

HDMI Scan Info

Aspect

HDMI Audio

X-Contrast

OSD Time

English

West

AUTO

AUTO

Full

HDMI

Off

60 Secs

Select ReturnMenuMove
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• Aspect (Størrelsesforhold) inkluderer Auto (Autom.), Full (Fuld), Normal (Normal), 
Panorama (Panorama) Zoom (Zoom) Subtitle (Undertekst) og Wide (Bred). Yderligere 
oplysninger nedenfor.

Bemærk: Indstillingerne, der er tilgængelige på OSD, varierer, afhængigt af 
indgangssignalets kilde.

Type 4:3 16:9

Indhold

AUTOM.

Fuld

Normal

Panorama

Zoom

Undertekst

Bred
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4
Fejlfinding

Situation Løsning

Intet billede og ingen lyd

• Tilslut netledningen korrekt.
• Kontrollér, om LED-indikatoren for strøm er tændt eller ikke.

• Tryk på  på kontrolpanelet eller på fjernbetjeningen.
• Tryk på Input for at gennemgå de forskellige, tilsluttede 

videokilder.
• Tryk på P  eller P  for at skifte til andre tv-programmer.
• Kontrollér at alle ledninger er korrekt tilsluttet.

Intet billede eller dårligt billede. 
Lyden OK.

• Kontroller antennen og kabeltilslutningerne.
• Juster lystyrken i OSD menuen Picture (Billede). 

Billedet er ikke i farve. • Juster indstillingen Colour (Farve) i OSD menuen Picture 
(Billede). 

Billedet er OK. Ingen lyd.

• Kontroller, at kildeenheden fungerer korrekt.
• Kontroller, at lydkablet er korrekt tilsluttet.
• Slå lyd til.
• Tryk på VOL + på kontrolpanelet eller på fjernbetjeningen.

En af højtalerne har ingen lyd. • Juster indstillingen Balance (Balance) i OSD menuen Sound 
(Lyd).

Kan ikke modtage nogle tv-
kanaler med kabel-tv.

• Forsøg med funktionen Auto Search (Automatisk skanning) i 
OSD menuen Channel Management (Styring af kanal).

Hvis du vil nulstille tv-
indstillingerne.

• Brug funktionen Reset (Nulstil) i OSD menuen Setup 
(Opsætning). 

Kan ikke bruge menuerne. • Hvis OSD punkterne er gråtonede, er systemet i en tilstand, hvor 
disse indstillinger ikke kan bruges. 

Skærmbilledet vendes rundt. • Kontroller, at videosignalets kabel er korrekt tilsluttet.

Der er sne på skærmen.
• Juster antennens position og anbring den væk fra veje eller 

forstyrrende kilder.
• Kontroller antennens og videosignalets ledningstilslutninger.

Uskarpe eller overlappende 
billeder.

• Juster billedskarpheden. 
• Vælg programmer med høj signalkvalitet.
• Juster antennens retning eller udskift videosignalkablet.

Fjernbetjeningen virker ikke. 

• Kontroller, at batteriet er korrekt anbragt.
• Udskift batteriet med et nyt.
• Kontroller, at tv'ets netledning er anbragt i stikkontakten.
• Kontroller, at rummet mellem fjernbetjeningen og sensoren er 

uden forhindringer.
• Forsøg at betjene fjernbetjeningen tættere på tv'et.
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5
Understøtter timing

Understøttet timing i pc-tilstand

Understøttet timing i video-tilstand

tilstand Opløsning (aktive 
prikker)

Vandret 
frekvens (KHz)

Lodret 
frekvens (Hz)

Nominel pixel-
klokke (MHz) Pc (VGA) DVI til HDMI

VGA 640x480 @ 60 Hz 31,469 59,941 25,175 V V

SVGA 800x600 @ 60 Hz 37,879 60,317 40 V V

XGA 1024x768 @ 60 Hz 48,363 60,004 65 V V

VESA 1280x720@60Hz 44,955 59,94 74,176 V

WXGA+ 1440x900 @ 60 Hz 55,935 59,887 106,5 V V

Opløsning (aktive prikker) HDMI HDTV (komponent)

640x480p@60Hz V

720x480i@60Hz V V

720x480p@60Hz V V

720x576i@50Hz V V

720x576p@50Hz V V

1280x720p@60Hz V V

1280x720p@50Hz V V

1920x1080i@50Hz V V

1920x1080i@60Hz V V

1920x1080P@24HZ V V

1920x1080P@25HZ V V

1920x1080P@30HZ V V

1920x1080P@50Hz V V

1920x1080P@60Hz V V
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6
Specifikationer

Skærmstørrelse 48,3cm/19”

LCD panel 1440x900

Indgangsfunktion RF Ind

SCART

AV

Komponent

Komponent Lyd RCA ind

HDMI x 2 

VGA

VGA PC linje ind

CI støtte 5V

Udgangsfunktion Øretelefon-udgang

Højtaler 2.5W+2.5W

SCART ud

Egenskab HD forberedt

3D komb-filter

3D De Interlacer

Støjreduktion

3:2/2:2 rullemenu

X-Contrast (5000:1)

24p indgang
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7
Adskillelse af fod

1 Læg dyret fladt på en fast overflade.
2 Fjern de to (2) skruer med en skruetrækker, så standeren kan fjernes.
3 Fjern forsigtigt standeren.

Montering af tv på væg: 

1 Køb en VESA-kompatibel vægholder: VESA 
100 X 100, 4 huller, M4, 8 mm, 15 kg.

2 Bestem, hvor tv’et skal sidde på væggen.
3 Sæt vægholderen fast på væggen.
4 Fastgør tv'et til vægholderen med de 4 

monteringshuller bagpå og midt på tv'et.

*Installation af LCD-tv'et kræver faglig kunnen og bør kun udføres af en fagmand. Kunder bør 
ikke selv forsøge at udføre installationen. Hannspree påtager sig intet ansvar for forkert 
montering eller for montering, der resulterer i ulykke eller personskade. Spørg en kvalificeret 
fagmand, hvorvidt der kan bruges en anden vægholder til montering af tv'et på væggen.

Bemærk:
• Læg vejledningerne til din specifikke vægholder for at sikre, at tv'et monteres 

korrekt.
• Monteringshullernes hældning er 100 mm vandret og 100 mm lodret.
• De nødvendige skruer er metriske: M4, 8 mm lange.
• 19” tv'ets fod kan skrues på et bord eller en hård overflade ved hjælp af hullet 

bag på foden.

HDMI 1 HDMI 2

VGA PC LINE IN

COMPONENT
EAR
PHONEAC IN 

HDMI 1 HDMI 2

VGA PC LINE IN

COMPONENT
EAR
PHONEAC IN 

(kun til reference) 

HDMI 1 HDMI 2

VGA PC LINE IN

COMPONENT
EAR
PHONEAC IN 


