HC 284 PUB
71,1 cm / 28" Diagonale
LED Backlight — Format 16:9

+ 28" 16:9 LED Backlight Monitor

* 3840 x 2160 Ultra-HD 4K Aufldsung
« 178° Ultraweiter Betrachtungswinkel
* Eingange: DP + HDMI

« USB 3.0 HUB

* Eingebaute Stereo Lautsprecher

* Ultra-Slim Design und Ultra-Dinn

* Neigbar und Wandmontage VESA

« Energieeffizient

* Low Blue Light Modus

* Flimmerfrei

* PIP: Picture In Picture

 PBP: Picture By Picture

GroBe, Auflosung Anschlusse, Lautsprecher

HDMI
Display Port

28" - 16:9
Seitenverhaltnis

Ultra HD (4K)
3840 x 2160

Eingebaute Stereo
Lautsprecher

Display Solutions

Betrachtungswinkel, USB

178°/178° weiter
Betrachtungswinkel

USB 3.0 HUB

71,1 cm / 28"
Part No.: HC 284 PUB

Andere Eigenschaften

Ultra B Low Blue
Dlnn fam | Light
Modus
A Neigbar Flimmer
/ frei



BildschrimgroBRe

71,1 cm / 28" Diagonale

Panel Typ

LED Backlight - AAS Panel*

Seitenverhéltnis

16:9

Auflésung (H x V)

3840 x 2160 Ultra-HD 4K

Helligkeit 300cd/m? (Nativ)
Kontrast 1.000:1 (Nativ)
Kontrast 10.000.000:1 (Aktiv)

Betrachtungswinkel L/R;
o/U

178°H-178° V (CR >10)

Reaktionszeit

5 msec (mit OD)

Pixelabstand

0,16 (H) x 0,16 (V) mm

Bildschirmoberflache

Blendfrei, Haze-Level 25%; Harte 3H

VESA Aufnahme

100 x 100 mm

Monitorstandful3

Normal (mit Schnellspanner)

Neigbar/ Kensington Lock

-5°~15° (£2°) / Ja

Pivot / schwenkbar

_/_

Bedienelemente

Menu (Enter) / < (Bri) / > (Vol) / Exit (Input) / Power

Farbeinstellungen

Warm / Normal / Cool / User Modes

Voreinstellungen

Standard, ECO, Movie, Game Modes

Bildschirmanzeige

7 OSD Sprachen

Weitere Eigenschaften

PIP: Picture In Picture / PBP: Picture By Picture
Low Blue Light Modus / Flimmerfrei

Zubehor/Lieferumfang

Netzteil mit Stromkabel (1,5m); DP 1.2 Kabel (1,5m);
Garantiekarte; Schnellstartanleitung

Bildschirmfarben 1.073B
Horizontale Frequenz 30 ~ 135 kHz
Vertikale Frequenz 56 ~ 75 Hz

Max. Monitor Frequenz

3840 x 2160 @ 60Hz

Eingang 1 HDMI 2.0 x 1

Eingang 2 DP 1.2 x1

Eingang 3 USB HUB 3.0 (1 upstream, 2 downstream)
Eingang 4 USB 2.0 for FW update

Eingebaute Lautsprecher

Ja, 2W x 2, KopfhoreranschluB

Energieverbrauch

An: 27W; Standby: 0,5W; Aus: 0,3W

Externes Netzteil DC: 12V — 4A

Herstellername HANNSspree
BEMENERG!#E| |SISENERG!EE Modellname HC284PUB
HANNSpree ... HANNSDIEE i o - — -
oD Energieeffizienzklasse fiir Standard E

Dynamic Range (SDR)

Energieeffizienzklasse fur Standard

Dynamic Range (SDR) (kWh/1000h) 27 kwWh/1000h

27 kwh/1000h

Leistungsaufnahme im Betrieb 27T W

27 kwh/1000h

Leistungsaufnahme in ausgeschaltetem

Zustand Ea

Leistungsaufnahme im Standbybetrieb 05W

DisplaygroBe (cm / Zoll) 71,1cm / 28"

Stromquelle Eingang: AC 100 ~ 240 Volt; 50 ~ 60 Hz

638,7 x 462,5 x 190 mm mit StandfuB (B x H x T)
Produktmae 638,7 x 369,2 x 42,7 mm ohne StandfuB (B x H x T)
VerpackungsmaBe 702 x 437 x 135 mm (B x H x T)

Netto / Brutto Gewicht

4,55 Kg /6,1 Kg

© 2022 HANNSpree Europe Holdings B.V. Specifications and design as well as accessories are subject to change without notice. Screen shots are simulated. Actual
products may differ slightly from those illustrated on this promotion material. Please refer to actual samples for final selection. The products displayed on this promotion
material may not be available for purchase in your particular country or locality. Please check with your local HANNspree authorized representatives for the availability of
specific products in your area. All brand, product, Service names and logos are trademarks and/or registered trademarks of their respective manufactures and Companies.

Bildschirmauflésung 3840 x 2160

PART NO.:
HC 284 PUB

47711404'024382" >

* “AAS" word mark / trademark and related patents
on technologies belong to their respective owners.

Display Solutions




